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Регистрационные номера 
ГСО 6509-92...6513-92

НД на выпуск и форма выпуска: Техническое задание, утвержденное в июне 1986 г., 
форма выпуска - единичное производство.

Назначение и область применения:
СО предназначены для измерения массовой доли элементов при аттестации стандартных образцов 
состава, градуировки средств измерений, метрологической аттестации и контроля погрешности 
методик выполнения измерений состава лития и его соединений.
Область применения: химическая промышленность, атомная энергетика, научные исследования.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО:
Инструкция по применению СО состава карбоната лития (комплект СОЛ-23).

Описание: ГСО представляют собой мелкодисперсный карбонат лития с введенными в него в ви
де растворов соединений аттестуемыми элементами. В процессе приготовления материал подвер
гали термической обработке на воздухе, измельчению и гомогенизации. Образцы расфасованы 
порциями по 5 г в герметически закрытые полиэтиленовыми пробками стеклянные пеналы с эти
кеткой. Комплект включает в себя пять типов СО, которые упакованы в пластмассовую коробку с 
этикеткой.
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Нормированные метрологические характеристики: аттестуемые характеристики - массовые 
доли элементов в процентах.
Аттестуемые характеристики в процентах приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Допускаемые значения массовой доли элементов, %
Эле Индекс CO
мент COJI-23-1 СОЛ-23-2 COJI-23-3 СОЛ-23-4 СОЛ-23-5
Ag 9,99'Ю"3 3,1910‘3 1,02 m-3 3,271 O'4 1,09-1 (У4
А1 1,02-1 (Г* 3,38 10‘2 1,21 10‘2 5,1910° -
Ва 3,16 Ю"2 1,01 10‘2 3,231 O'3 1,06-1 (Г4 3,710"4
Bi 3,18-10^ 1,031 O'2 3,431 O'3 1,251 O’3 5,6-Ю-4
Са~ 3,3010* 1,16 10'2 4,7 10 3 2,510‘3 -
Cd 9,981 O'2 3,19 1 O'2 1,0210'2 3,261 O'3 1,08104
Со 9,98 10"2 3,18 10’2 1,01 10'2 3,201 O'3 1,02-10°
Сг 3,18 10'2 О © 3,461 O'3 1,271 O'3 5,9104
Си 1,01 10’2 3,32'Ю"3 1,1510-3 4,6 10-4 2,410"*
Fe 3,281 O'2 1,13-10* 4,481 O'3 2,3 1 O'3 -
К 4,651 O'2 1,501 O'2 4,981 O'3 00 о о <Li -

Mg 3,221 O'2 1,081 O'2 3,8910° 1,7-103 -
Мп 3,1610"2 1,01 Ю*2 3,271 O'3 1,0910'3 4,0 Iff4
Мо 9,99'10*^ 3,19 10'2 1,021 O'2 3,3410'3 1,16 10_3
Na 3,421 O'5 1,15 10-2 4,271 O'3 2,010° -
Ni 3,16 Ю'2 1,01-10* 3,241 O'3 1,0610° ъ,т\ол
Pb 9,9810'2 3,18 10'2 1,01 10*2 3,21 10° 1,03-ю4
Sb 9,99 10*2 3,19 10"* 1,02 10‘2 3,3210'3 1,1410-3
Si 1.1010'1 4,17 10'* 2,011 O'2 1,3210'2 1,10 10 2
Sn 3,16 10'2 1.0110'2 3,21 10° 1,0310° 3,4-10-4
Ti 1,0010'* 3,23 1 O'2 1,061 O'2 3,6810'3 1,50 10°
V 9,9910^ 3,2010‘2 1,02 10’2 3,3510'3 1,17 10°
Zn 1,0010’1 3,21 10^ 1,031 O'2 3,4410° 1,2610°
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Значения допускаемой абсолютной погрешности аттестуемых характеристик в процентах 
при доверительной вероятности 0,95 приведены в таблице 2.

Таблица 2 -Значения допускаемой абсолютной погрешности аттестуемых характеристик в
процентах при доверительной вероятности 0,95

Элемент Индекс CO
СОЛ-23-1 СОЛ-23-2 СОЛ-23-3 СОЛ-23-4 СОЛ-23-5

Ag 0,0510'3 0,0210'3 0,011 O'3 0,11 10^ 0,09 m-4
А1 0,01 Ю'1 0,11 10'2 0,101 O'2 0,10 10'3 -
Ва 0,021 O’2 0,01 1 O’2 0,071 O'3 0,07 10^ 0,71 O'4
Bi 0,021 O'2 0,01 10^ 0,0810* 0,091 O'3 0,91 O'4
Са 0,0510'J 0,0510'2 0,51 O'3 0,51 O’3 -
Cd 0,03 10'2 0,0 HO'2 0,01 1 O'2 0,10 10'3 0,08 10"*
Со 0,03 Ю"2 0,01 1 O'2 0,01 1 O'2 0,10 103 0,0710’3
Сг 0,021 O'2 0,01 iO'2 0,10 10'3 0,11 IO*3 0,1-КГ*
Си O.OliO'4 0,0610d 0,0510‘3 0,5'Ю"4 0,51 O'4
Fe 0,05'10‘2 0,05 104 0,05 10‘3 0,5'Ю"3 -
К 0,0310*2 0,02 10'* 0,17-10* o.i^io-3 -

Mg 0,06 10‘2 0,041 O'2 0,041 O'3 0,4'Ю'3 -
Мп 0,02 10*2 0,01 Ю’2 0,0510'* 0,06104 0,610"*
Мо 0,05 1 O'2 0,02 10_i 0,021 O'2 0,221 O'3 0,21 10'*
Na 0,04-10'2 0,041 O'* 0,041 O'3 0,41 O'3 -
Ni 0,0210'2 0,011 O'2 0,061 O'* 0,0710° 0,71 O'4
Pb 0,03 iO'2 0,01 Ю’2 0,01 1 O'2 0,1010S 0,081 O'3-
Sb 0,041 O'2 0,021 O'2 0,021 O'2 0,1910'* 0,18 10'*
Si 0,0310’1 0,201 O'2 ОДОЮ'1 0,2010‘2 0,211 O'2
Sn 0,0110‘2 0,01 Ю*2 0,03 IO'3 0,041 O’* 0,4104
Ti 0,02 10‘* 0,041 O'2 0,021 O'2 0,20 1 O'* 0,20 IO'3
V 0,0710'2 0,0310-* 0,02 1 O'2 0,16 10'3 0,15 КГ3
Zn 0,01 Ю'1 0,0210"* 0,02 102 0,2010J 0,1910'*

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1, дата выпуска - июль 1992 г.

Разработчик СО: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет УГТУ-УПИ, 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

Изготовитель СО: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет 
УГТУ-УПИ, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

Проректор УГТУ-УПИ по научной и 
инновационной работе А.С.Бердин


